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	 Информация MilitaryCAC о важности сертификатов Министерства обороны США 			 Пользователи Windows, загрузите InstallRoot 5.5 с: 
	 Информация: 
	 Сертификат есть
цифровой документ, удостоверяющий личность веб-сайта или отдельных лиц.
Веб-сайты DoD используют сертификат, чтобы идентифицировать себя для своих пользователей и
включить безопасные соединения. Если вы получаете предупреждение о том, что сайт
является ненадежным / небезопасным, вам необходимо установить «Сертификаты DoD».
Чтобы получить доступ к сайтам, включенным с помощью сертификата DoD PKI, не будучи
предлагалось принять цепочку сертификатов DoD при каждом входе в систему [например, Firefox
и Safari do], пользователям Internet Explorer и Chrome следует установить
Сертификаты DoD.Они отделены от личных сертификатов, которые
находятся на вашем CAC, но они связаны. 






	 Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ Краткое руководство по сертификатам IAPP и EIAPP 			 Какова основная цель IAPP и EIAPP? 


	 Какие основные преобразования в рамках EIAPP? 
	 Вот так: 




	 Способы создания сертификатов | Документы Microsoft 		 В этой статье 


	 Асинхронный процесс 
	 Первое создание 
	 Самостоятельно выданный сертификат 
	 Партнерские провайдеры CA 
	 См. Также 


	 Контроль и управление созданием сертификатов 		 В этой статье 


	 Запросить сертификат KV у поддерживаемого эмитента 	 Запрос 
	 Ответ 


	 Получить ожидающий запрос — статус запроса «inProgress» 	 Запрос 
	 Ответ 


	 Получить ожидающий запрос — статус запроса «завершен» 	 Запрос 
	 Ответ 


	 Получить ожидающий запрос — статус ожидающего запроса «отменен» или «не выполнен» 	 Запрос 
	 Ответ 


	 Получить ожидающий запрос — статус ожидающего запроса «удален» или «перезаписан» 	 Запрос 
	 Ответ 


	 Создание (или импорт) при наличии ожидающего запроса — статус «inProgress» 	 Запрос 
	 Ответ 


	 Слияние при создании ожидающего запроса с эмитентом 	 Запрос 
	 Ответ 


	 Запрос на отмену при статусе ожидающего запроса «inProgress» 	 Запрос 
	 Ответ 


	 Удалить объект ожидающего запроса 	 Запрос 
	 Ответ 


	 Создать сертификат KV вручную 	 Запрос 
	 Ответ 


	 Слияние при создании ожидающего запроса — создание сертификата вручную 	 Запрос 
	 Ответ 




	 Ассоциация сертифицированных исследователей мошенничества 	 Партнерства 
	 Обзор тем 
	 Просмотр форматов 
	 Обзор тем 
	 Поиск по типу 
	 Волонтерство 




BASF MasterEmaco S 5400 / Emaco Nanocrete R4 / Басф МастерЭмако С 5400
MasterEmaco S 5400 является однокомпонентным, высокопрочным безусадочным ремонтным материалом с высоким модулем упругости, предназначенным для конструкционного ремонта бетона. MasterEmaco S 5400 — готовый к применению материал в виде сухой смеси на основе портландцемента, в состав которой входят оптимально подобранные кварцевые пески, полимерная фибра и специальные добавки, которые снижают тенденцию к образованию трещин. При затворении MasterEmaco S 5400 водой образуется тиксотропный мелкозернистый бетонный раствор, который обладает высокой прочностью при затвердевании. Смесь можно наносить механическим или ручным способом.
Рекомендуемое применение
Материал MasterEmaco S 5400 предназначен для конструкционного ремонта бетонных сооружений, таких как:
	несущие строительные конструкции любого типа;


	промышленные сооружения


	очистные сооружения и сооружения водоподготовки, каналы, трубопроводы и другие подземные инженерные сооружения


	сооружения морского и речного транспорта


	мостовые конструкции


 
Материал MasterEmaco S 5400 можно применять при производстве внутренних и наружных работ на вертикальных и потолочных поверхностях.

Преимущества
	полное соответствие классу R4 стандарта EN 1504-3;


	применение нанотехнологии обеспечивает механизм компенсации усадки, а армирование полиакрилонитриловой фиброй минимизирует тенденцию к образованию трещин в пластичной фазе


	улучшенные тиксотропные свойства позволяют наносить слои толщиной до 50 мм без дополнительного армирования и установки опалубки


	быстрый набор прочности и высокая конечная прочность


	отличная обрабатываемость как после ручного, так и после механического нанесения;


	высокая износостойкость и долговечность;


	высокая морозостойкость;


	высокая стойкость к карбонизации;


	высокая сульфатостойкость;


	высокая водонепроницаемость;


	малое содержание хроматов обеспечивает экологическую безопасность материала;


	не содержит хлоридов.


 
Технические характеристики
	Показатель


	Значение


 
	Внешний вид  



	Серый, порошкообразный


 
	Максимальная крупность заполнителя 



	2,5 мм


 
	Толщина наносимого слоя



	


 
	минимальная


	5 мм


 
	максимальная



	50 мм


 
	Плотность затворенной смеси  



	Примерно 2200 кг/м3


 
	Время обрабатываемости



	45-60 минут


 
	Температура применения (основания и внешняя среда) 



	от +5 оС до +30 оС


 
	Прочность на сжатие



	


 
	через 1 сутки


	> 18 МПа


 
	через 28 суток



	> 60 МПа


 
	Модуль упругости (28 суток) 



	> 20.
 000 МПа


 
	Марка по морозостойкости 



	>F400


 
	Марка по водонепроницаемости 



	>W16


 
	Прочность сцепления с бетоном через 24 часа, не менее 



	> 2 МПа


 
	Морозостойкость контактной зоны по прочности сцепления с бетоном, МПа, не менее 



	> 2 МПа


 
	Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2*ч0,5, не более 



	0,5


 

*Испытания проводились согласно СТО 70386662-008-2010 «Смеси сухие ремонтные MasterEmaco (EMACO Nanocrete) »
Упаковка
Материал MasterEmaco S 5400 поставляется в мешках по 30 кг.
Расход материала
Примерно 20 кг сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя в 1 см.
Из одного мешка (30 к)г материала MasterEmaco S 5400 при смешивании с водой получается примерно 15 литров свежего раствора. Эти данные являются ориентировочными.
 Точный расход зависит от многих факторов и может быть рассчитан только на месте производства работ методом пробного применения.
Указания по ремонтным работам
Следующие рекомендации и предложения основаны на практическом опыте использования материалов MasterEmaco.
1. Подготовка ремонтируемой поверхности
Предварительная подготовка основания: бетон
Основание должно быть чистым, прочным и способным выдерживать нагрузку (прочность на отрыв не менее 1,5 МПа).
Особо плотные, гладкие основания, или не способные выдерживать нагрузку слои (например, загрязненные старые покрытия), покрытия, обработанные плёнкообразующими составами, водоотталкивающими материалами, а также повреждённые бетонные поверхности должны быть предварительно обработаны соответствующими методами, например, с помощью пескоструйной или водоструйной установки. Основание должно иметь шероховатость глубиной около 3 мм, т.е. заполнитель должен быть отчётливо виден. Участки ремонта следует оконтурить посредством нарезки алмазным диском на глубину не менее 5 мм.

До начала нанесения ремонтного состава MasterEmaco S 5400 предварительно подготовленное основание необходимо увлажнять в течение минимум 3 часов и сохранять его во влажном состоянии. Поверхность должна быть влажной, но при этом следует избегать образования луж.
Предварительно подготовленное основание: Стальная арматура
Необходимо удалить все продукты коррозии с бетонного основания и со стальной арматуры методом пескоструйной обработки либо иными механическими способами. При необходимости стальную арматуру покрыть материалом MasterEmaco P 5000 AP. Нанесение MasterEmaco P 5000 AP необходимо при сильном воздействии хлоридов или же при недостаточной толщине защитного слоя бетона над арматурой (менее 20 мм).
Приготовление смеси
Материал MasterEmaco S 5400 следует перемешивать с водой в смесителе в течение примерно 3 минут до образования однородной густо-пластичной массы без комков (для небольшого количества следует использовать перфоратор или низкооборотную дрель (300-400 об/мин) со спиральной насадкой).

Дать раствору отстояться в течение примерно 3 минут, а затем ещё раз перемешать. При необходимости можно добавить еще немного воды для получения желаемой консистенции, при этом не следует превышать максимальное количество воды.
Количество воды затворения указано в документе о качестве на материал.
Нанесение раствора
Температура основания и внешней среды во время работы и в течение последующих 24 часов должна быть не ниже + 5°С и не выше +30°С.
Механическое нанесение
Первоначально необходимо нанести тонкий контактный слой смеси на подготовленное влажное основание, а затем постепенно нанести желаемую толщину слоя. В качестве оборудования для нанесения материала следует использовать штукатурные станции с предварительным перемешиванием.
Ручное нанесение
Первоначально следует нанести первый контактный слой замешанного материала на подготовленное и слегка влажное основание. В случае, если основание очень шероховатое или имеет неровную прочность, вместо первого слоя необходимо нанести грунтовочный слой из материала MasterEmaco S 5400.
 Для этого в небольшое количество приготовленной смеси добавляют немного воды до консистенции, при которой возможно нанесение кистью и наносят
материал на поверхность. После этого слой ремонтного материала MasterEmaco S 5400 нормальной консистенции укладывают методом «мокрый по мокрому».
Допустимая толщина слоёв: от 5 до 50 мм за одно нанесение (большая толщина слоя допустима для малых площадей после предварительной установки дополнительного армирования). После начального схватывания раствора и после его обработки можно начинать затирку, например, с помощью пластикового или деревянного терка.
Очистка рабочего инструмента
Инструмент следует очистить водой непосредственно после использования. В случае затвердевания материала возможна только механическая очистка.
Последующий уход
Для последующего ухода рекомендуется провести следующие мероприятия:
	для защиты от испарения нанести плёнкообразующий материал серии MASTERKURE после чистовой отделки поверхности;


 
При отсутствии средств по уходу за бетоном необходимо предпринять следующие действия:
	уложить влажную мешковину;
	уложить плёнку
	при высыхании мешковины ее необходимо увлажнить повторно


 
При невозможности использовать средства по уходу и мешковину необходимо начавший твердеть ремонтный материал увлажнять в течение 24 часов.

ВНИМАНИЕ!
	Не рекомендуется применять материал MasterEmaco S 5400 при температуре ниже + 5°С и выше +30 ° С;
	запрещается использовать материал в повреждённой или открытой упаковке
	запрещается добавлять цемент, песок или другие компоненты, изменяющие свойства материала
	запрещается разбавлять водой раствор, в котором начался процесс схватывания, и добавлять дополнительные порции материала MasterEmaco S 5400


 
Срок годности и условия хранения
Гарантийный срок годности в закрытой, неповреждённой оригинальной упаковке составляет 12 месяцев. Хранить в сухом и прохладном месте.
Хранить материал необходимо в упаковке изготовителя, в закрытых сухих помещениях с влажностью воздуха не более 70 %, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Не использовать материал из поврежденной упаковки.

Защита арматуры Master Emaco
	
 Наименование материала


	
 Описание материала и его применение


	
 Упаковка


	MasterEmaco S 466 (ЭМАКО S66)



	
 Безусадочная быcтротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру.
 Предназначена для ремонтных работ c толщиной заливки от 40 до 100 мм. Максимальный размер заполнителя 10 мм. 


	
 мешок 30 кг 


	
 MasterEmaco® S 488 PG (ЭМАКО S88) 



	
 Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру. Предназначена для ремонтных работ с толщиной заливки от 20 до 40 мм. Максимальный размер заполнителя 3 мм. 


	
 мешок 30 кг 


	
 MasterEmaco® S 488 (EMACO®S88С) 



	
 Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру. Предназначена для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности без опалубки толщиной слоя от 20 до 40 мм. Максимальный размер заполнителя 3 мм. 


	
 мешок 30 кг 


	MasterEmaco® S 540 FR (EMACO®SFR)



	
 Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную латунизированную фибру.
 Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям.Обладает повышенной прочностью на изгиб и растяжение. Толщина слоя от 20 до 60 мм. 


	
 мешок 30 кг 


	MasterEmaco® S 550 FR (EMACO®S150 CFR)



	
 Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям, с толщиной слоя от 20 до 60 мм. Возможна подача ремонтной смеси растворонасосами. Возможно восстановление несущей способности конструкции без дополнительного армирования 


	
 мешок 30 кг 


	MasterEmaco® S 560 FR (EMACO®S170 CFR)



	
 Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям, с толщиной слоя от 20 до 60 мм.
 Возможна подача ремонтной смеси растворонасосами. Возможно восстановление несущей способности конструкции без дополнительного армирования 


	
 мешок 30 кг 


	MasterEmaco P 5000 AP (EMACO® NANOCRETE AP)



	
 Однокомпонентный состав для защиты арматуры от коррозии и повышения адгезии к основанию ремонтного материала, созданный с применением нанотехнологий 


	
 ведро 15 кг 
 

 ведро 4 кг 


	MasterEmaco® S 5300 (EMACO®NANOCRETE R3)



	
 Сухая тиксотропная ремонтная смесь с пониженной плотностью для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 5 до 75 мм. 


	
 мешок 20 кг 


	MasterEmaco® S 5400 (EMACO®NANOCRETE® R4)



	
 Сухая тиксотропная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 5 до 50 мм.
 


	
 мешок 30 кг 
 

 мешок 25 кг 


	MasterEmaco® S 5450 PG (EMACO® NANOCRETE® R4 Fluid) (наливной)



	
 Сухая наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 20 до 200 мм. 


	
 мешок 25 кг 


	MasterEmaco® A 640 (MACFLOW)



	
 Специальный безусадочный быстротвердеющий пластифицированный цемент. Предназначен для приготовления безусадочных бетонных смесей, заполнения пустот, трещин и крепления анкеров. 


	
 мешок 25 кг 


	MasterEmaco® N 900 (EMACO®90)



	
 Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа для чистовой отделки бетонной поверхности. Наносится слоем от 3 до 20 мм. 


	
 мешок 30 кг 


	MasterEmaco® S 5200 (EMACO®NANOCRETE R2)



	
 Сухая тиксотропная ремонтная смесь с пониженными плотностью и модулем упругости, созданная с применением нанотехнологий.
 Толщина укладки от 3 до 100 мм 


	
 мешок 20 кг 



Смесь ремонтная для бетона Emaco
Бетонные и железобетонные конструкции в процессе эксплуатации подвергаются целому ряду воздействий как физического, химического, так и механического характера. Это приводит к разрушению тела бетона и коррозии арматуры. Низкое качество исходного материала (бетона), ошибки при проектировании, нарушения правил производства работ также способствуют деградации конструкции.
Специалисты компании BASF имеют многолетний опыт, в сочетании с инновационными разработками в области ремонта и защиты бетонных и железобетонных конструкций. В линейке продукции BASF представлен широкий выбор материалов, отвечающих самым высоким стандартам и удовлетворяющих всем требованиям к ремонтному процессу, а высококвалифицированные специалисты найдут правильное и надежное решение для любых конструктивных задач.
Компания «Директ» осуществляет поставки строительных смесей производства концерна BASF на рынок Пермского края с 2009 года.
 
Мы предлагаем материалы для ремонта бетона, наносимые различной толщиной слоя, имеющие различные прочностные характеристики и плотности, позволяющие по-разному обрабатывать участки и подготавливать поверхность к ремонту.
Основная продукция:
	MasterEmaco ® — системные решения для ремонта бетона и железобетона.


	MasterFlex ® — системы герметизации швов.


	MasterProtect ®, MasrerSeal ® — защитные покрытия и гидроизоляционные системы.


	MasterBrace ® — системы усиления бетонных и железобетонных конструкций.


	MasterFlow ® — материалы для монтажа металлоконструкций и оборудования.


	MasterTop ® — материалы для устройства промышленных и декоративных полов.


	UCRETE ® — материалы для устройства промышленных полов в агрессивной внешней среде.


Цены и спецификации
Скачать прайс-листы, брошюры и сертификаты на продукцию
 Оставить заявку

 
ООО «Директ»

— это официальный дилер заводов по производству материалов для защитных и гидроизолирующих покрытий, дорожного строительства, берегоукрепления, теплоизоляции и огнеупорных материалов.

Мы осуществляем поставки строительных смесей производства концерна BASF на рынок Пермского края с 2009 года. Наши материалы применяются при строительстве объектов транспортной инфраструктуры, мостов, путепроводов, полигонов ТБО, солеотвалов, аэропортов, автозаправочных станций и т.д.
Предлагаем оптимальные условия работы:
	различные условия финансирования;


	доставка по России и СНГ;


	участие в тендерных процедурах;


	расчет и проектирование;


	монтаж инженерных конструкций и систем.


Если у вас есть вопросы по применению материалов, расчету стоимости или доставке — позвоните нам: , отправьте письмо: [email protected] или заполните форму заявки и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
MasterEmaco P 5000 AP
	Однокомпонентное, цементное, активно действующее антикоррозийное покрытие для защиты стальной арматуры и состав, повышающий адгезию к бетонным основаниям.
 
 Техническое описание >>	

Описание
Материал MasterEmaco P 5000 AP (прежнее название EMACO Nanocrete AP) (активный праймер) имеет двойное действие: с одной стороны, вновь восстанавливает высокую щёлочность, и таким образом пассивирует стальную арматуру, а с другой стороны, активно действующие ингибиторы долговременно защищают арматуру. Кроме того, материал может использоваться в качестве универсального адгезионного состава для всех ремонтных материалов серии MasterEmaco. MasterEmaco P5000 AP — готовый к применению материал в виде сухой смеси на основе портландцемента, мелких кварцевых песков, редиспергированного полимерного порошка и специальных добавок. При смешении с водой получается пластичный раствор. Этот раствор может быть нанесён кистью на очищенную арматуру или же нанесён с помощью щётки в качестве адгезионного слоя на подготовленное и слегка влажное основание.
Область применения
Материал MasterEmaco P 5000 AP используется в качестве антикоррозийного покрытия:
	в случае если открытая стальная арматура должна быть перекрыта слоем ремонтного раствора толщиной менее 20 мм;
	при ожидаемой хлоридной агрессии;
	при проблемных основаниях и/или в критических, условиях, при которых предписана дополнительная защита;
	при применении материала MasterEmaco N 5200 для восстановления защитных слоев с оголенной арматурой;
	в случае если временные рамки на строительной площадке не позволяют произвести немедленное перекрытие очищенной стальной арматуры ремонтным составом.


В качестве альтернативы или же дополнительно, материал MasterEmaco P 5000 AP может использоваться как грунтовочный состав, для того чтобы, например, улучшить сцепление ремонтных растворов на критических основаниях и/или при применении слоев большой толщины, также на потолочных поверхностях, при сухой и влажной окружающей среде.
Преимущества
	материал соответствует всем международным нормам защиты стальной арматуры в ходе выполнения работ по ремонту бетона;
	отличные свойства, сдерживающие развитие коррозии, путём восстановления высокого значения pH;
	дополнительная гарантия долговременной защиты от коррозии посредством активно действующих ингибиторов коррозии;
	содержание специальных полимерных добавок значительно увеличивают адгезию с арматурой и бетоном;
	полностью совместим со стальной арматурой, бетоном и ремонтными растворами;
	быстро схватывается, что сокращает технологические перерывы и в конечном итоге снижает производственные расходы на строительной площадке;
	может использоваться в качестве адгезионного состава для улучшения сцепления материалов серии MasterEmaco на сложных основаниях при нанесении слоёв большой толщины;
	светлый цвет позволяет производить контроль применения на строительной площадке;
	практичная упаковка (ведро), которая может быть закрыта после использования, а также применена в качестве ёмкости для смешивания;
	малое содержание хроматов (Cr [объём] < 2 частей на миллион частей) делает материал экологически безопасным.


Упаковка
Материал MasterEmaco P 5000 AP поставляется в пластиковых герметично закрываемых вёдрах по 4 кг и 15 кг.
Расход материала
В качестве средства для защиты арматуры от коррозии:
Примерно 1,5 кг сухой смеси на 1м2 при толщине слоя 1мм. Общее количество для 2 мм покрытия: примерно 2-3 кг сухой смеси на 1м2.
В качестве адгезионного слоя:
Примерно 2-3 кг сухой смеси на 1м2. Эти данные являются ориентировочными. Точный расход зависит от многих факторов и может быть рассчитан только на месте производства работ методом пробного применения.
Срок годности и условия хранения
Гарантийный срок годности материала 12 месяцев в закрытой, неповреждённой оригинальной упаковке. Хранить в сухом и прохладном месте.
	Показатель	Значение
	Внешний вид	Серый, порошкообразный
	Толщина нанесения (два слоя)	2 мм
	Плотность свежеприготовленного раствора	Примерно 1,9 г/см3
	Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси	Примерно 0,19 — 0,20 л
	(Время жизни раствора)*	Примерно 90-120 мин
	Температура применения (основание и окружающая среда)	от + 5 оС до + 35 оС
	Сохранение прочности на отрыв стальной арматуры, обработанной MasterEmaco P 5000 AP, в сравнении с необработанной арматурой	Не менее 80%
	Защита от коррозии, EN 15183	Пройдено

* При температуре 21оС ± 2оС и относительной влажности воздуха 60% ± 10%.
 Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
**Методика испытаний по стандарту EN1542
Указания по производству ремонтных работ
Предварительно подготовленное основание: Стальная арматура
Необходимо удалить все коррозийные явления с бетонного основания и со всей стальной арматуры методом пескоструйной обработки до степени очистки Sa 2½, согласно стандарту ISO 8501-1
Предварительная подготовка основания: Бетон
При применении материала MasterEmaco P 5000 AP в качестве адгезионного состава основание должно быть чистым, прочным и способным нести нагрузку. Особо плотные, гладкие основания и не способные нести нагрузку слои (например, загрязнения, старые покрытия, защитные слои от испарений, водоотталкивающие материалы или цементное молоко), а также повреждённые бетонные поверхности должны быть предварительно обработаны соответствующими методами, например, с помощью пескоструйной или водоструйной установки. Предварительно подготовленное основание необходимо увлажнять в течение не менее 3-ч часов до нанесения материалов.
 Поверхность должна быть влажной, но при этом следует избегать образования луж.
Приготовление материала
Добавить сухую смесь MasterEmaco P 5000 AP в воду, которая должна находиться в соответствующей чистой ёмкости для смешивания, и смешивать спиральной насадкой на низкооборотной дрели или перфораторе. Процесс смешивания также может производиться вручную. Смешивание необходимо продолжать до получения однородной, пластичной массы, не содержащей комков.
Дать раствору отстоятся в течение примерно 5 минут, а затем ещё раз перемешать. При необходимости, для получения желаемой консистенции, можно добавить ещё немного воды, однако, не следует превышать максимальное количество воды. Количество воды затворения: примерно 0,19 — 0,20 литров на 1 кг сухой смеси, в зависимости от необходимой консистенции.
Нанесение покрытия/адгезионного слоя
Температура основания и окружающей среды во время обработки и в течение последующих 12 часов: не ниже + 5°С и не выше + 35°С.
 В качестве защиты арматуры от коррозии Нанести замешанный материал при помощи мягкой кисти на всю площадь подготовленной арматуры. Толщина слоя должна составлять минимум 1 мм (расход примерно 1,5 кг/м2 ).
В случае, когда первый слой высыхает до слегка влажного состояния (после примерно 90 – 120 минут), необходимо нанести густой второй слой, толщина которого вновь составляет примерно 1 мм. Важно помнить, что перед нанесением ремонтного раствора, материал MasterEmaco P 5000 AP должен твердеть в течение примерно 2 часов (при + 20°С). При последующем нанесении механическим набрызгом покрытие должно полностью отвердеть, (минимум 8 часов при + 20°С). В качестве адгезионного слоя Нанести смешанный материал с помощью жесткой щётки на подготовленное влажное основание (расход примерно 2-3 кг/м2 ).
Последующая укладка свежего ремонтного материала производится, следуя правилу «мокрое по мокрому». При любых условиях необходимо избегать высыхания адгезионного состава. В случае высыхания материала MasterEmaco P 5000 AP, нанести второй слой поверх высохшего.
 Время схватывания и набора прочности в большей степени зависит от условий окружающей среды.
Последующий уход
Время затвердевания в большой степени зависит от условий окружающей среды. Ещё не отвердевший материал следует защищать от воздействия воды.
Очистка рабочего инструмента
Инструмент следует очистить водой непосредственно после использования. В случае затвердевания материала возможна только механическая очистка путём соскабливания.
Внимание
	Запрещается применять материал MasterEmaco P 5000 AP при температуре ниже + 5°С и выше + 35°С;
	запрещается добавлять цемент, песок или другие компоненты, изменяющие свойства материала;
	запрещается разбавлять водой раствор, в котором начался процесс схватывания.

Инструкция по безопасности
При применении материала MasterEmaco P 5000 AP необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности, которые действуют при работе с химической продукцией. После окончания или прерывания работ следует тщательно вымыть руки.
 Материал MasterEmaco P 5000 AP содержит цемент. При соприкосновении с водой происходит щелочная реакция. В связи с этим возможно раздражение кожи или химические ожоги слизистой оболочки глаз, поэтому следует избегать длительного контакта с материалом. При соприкосновении с глазами, необходимо немедленно тщательно промыть их водой, после чего обратиться к врачу. При соприкосновении с кожей необходимо немедленно снять загрязнённую одежду и вымыть кожу большим количеством воды с мылом. Следует использовать соответствую- щие защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки, пропитанные нитрилом). При попадании внутрь следует немедленно проконсультироваться с врачом, предоставив информацию о свойствах материала. Хранить в недоступном для детей месте.
Примечание:
Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомлённости и опыту.
 Сотрудник, использующий материал, обязан проверить пригодность и возможность его применения для предусмотренных целей. При особых требованиях следует обратиться за рекомендациями к специалистам ООО «БалтМонолитСтрой».

Вся продукция, представленная на сайте, имеет необходимые сертификаты и лицензии. Специалисты компании «БалтМонолитСтрой» проконсультируют Вас по вопросам выбора и применения материалов.
ООО «БАСФ Строительные системы»
Официальный дилер по Северо-Западу: компания «БалтМонолитСтрой»
г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.12/1
тел/факс: +7 (812) 309-71-79
[email protected]
www.emaco-spb.com
Видеоинструкция подготовки и нанесения — EMACO S88C
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 Видео-совет №3. Конструкционный ремонт бетонной конструкции с применением материала, содержащего полимерную фибру EMACO S88C (MASTEREMACO S 488). 
 
 youtube.com/embed/2DxokMNV7oE» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>

 EMACO S88C (MASTEREMACO S 488) безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения в один слой от 20 до 40 мм.

 Применяется в случаях, когда необходимо нанести раствор на вертикальные и потолочные поверхности без использования опалубки.

 Смесь содержит полимерную фибру, предотвращающую появление и развитие микротрещин по объему рабочего раствора!

 Расход. Для получения 1 кубического метра готового к заливке рабочего раствора требуется 1950 кг сухой смеси ЭМАКО S88.

 Подготовка поверхности. Участок бетонного полотна, подлежащий замене или ремонту, надлежит оконтурить с использованием алмазного инструмента строго перпендикулярно поверхности с заглублением контура не менее чем на 20 мм.
 Подвергшийся разрушению бетон внутри обведенного контура необходимо удалить. Для этого можно воспользоваться перфоратором на минимальном режиме работы, специальным пистолетным аппаратом или водопескоструйной установкой. Шероховатость поверхности после обработки должна составлять около 5 мм, что обеспечит хорошую адгезию между старым покрытием и слоем ЭМАКО S88.

 Внимание! Все ролики, размещенные на нашем сайте, носят информационный характер. При отличительных от инструкции вариантах применения сухих смесей обращайтесь к нашим специалистам.
 Title: 
 Видеоинструкция подготовки и нанесения — EMACO S88C
Возврат к списку
MasterEmaco N 5100 (EMACO NANOCRETE FC)
MasterEmaco N 5100 (EMACO NANOCRETE FC), Emaco, Эмако, бетонные полы, производство Emaco, бетонных полов, Emaco, бетонные полы для склада
 Быстротвердеющая модифицированная полимерными добавками армированная фиброй мелкодисперсная смесь для выравнивания бетонной поверхности и ее финишной отделки.
 
ОПИСАНИЕ
MasterEmaco N 5100 (прежнее название Emaco Nanocrete FC) является однокомпонентной модифицированной полимерными добавками быстротвердеющей, выравнивающей смесью для финишной отделки бетонной поверхности после ремонтных работ.
Emaco® Nanocrete FC — это готовый к употреблению материал, который содержит специальные цементы, оптимально подобранный по гранулометрическому составу песок, смесь полимерных добавок и полимерную фибру.
Emaco® Nanocrete FC может применяться при производстве внутренних и наружных работ на вертикальных и потолочных поверхностях в сухих или влажных средах.
При смешивании с водой смесь образует мелкодисперсный реопластичный раствор. Emaco® Nanocrete FC может легко наноситься кельмой с толщиной слоя от 0,5 мм до 7 мм. Небольшие локальные зоны ремонта могут перепрофилироваться с толщиной слоя до 10 мм.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Emaco® Nanocrete FC используется для тонкой отделки и выравнивания бетонных элементов, таких как:
•  Балконы
•  Фасады зданий
•  Парапетные стенки
•  Сборные панели
•  Кромки балок
Emaco® Nanocrete FC – идеальный материал для тонкой финишной отделки и выравнивания больших вертикальных и потолочных поверхностей, когда требуется быстрое схватывание и короткий промежуток времени для последующего покрытия.
 Последующее покрытие может наноситься всего через 4 часа при температуре +20°C
Стоимость Emaco  >>
	BASF Construction Chemicals Belgium NV
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
08
0749 — CPD BC2-563-0013-0002-001

	EN 1504-3
Строительная смесь PCC (на базе гидравлического цемента, модифицированного полимером)

	Прочность на сжатие
	класс R2

	Содержание ионов хлорида
	< 0,05%

	Адгезионное сцепление
	> 0,8 МПа

	Ограниченная усадка
	>0,8 МПа

	Совместимость тепловых свойств
—   Замерзание-Оттаивание
—   Грозовой дождь
—   Смена температур в сухом
состоянии
	> 0,8 МПа
> 0,8 МПа
> 0,8 МПа

	Капиллярная абсорбция
	≤ 0,5 кг м-2 ч-0,5

	Реакция на огонь
	F

	Опасные вещества
	в соответствии с 5.
 4


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Свойства
	Стандарт
	Единица измерения
	Значение

	Внешний вид
	—
	 
	серый, порошкообразный

	Размер зерна заполнителя
	—
	мм
	максимум 0.3

	Толщина наносимого слоя: минимальная
 
 
 
максимальная
	—
	мм
	 
0,5 (тонкая кромка / заполнение раковин)
 
7 (выравнивающий
раствор)
10 (ремонт небольшими
заплатами)

	Плотность свежего раствора
	—
	г/см3
	примерно 1,8

	Расход воды на затворение на мешок 20 кг
	—
	литры
	примерно 3,6 – 4,5

	Время обрабатываемости
	—
	минуты
	30 — 45

	Время затвердевания*
—                  начальное
—                  окончательное
	 
	минуты
	 
45 — 75
60 — 120

	Температура при нанесении (основания и материала)
	—
	°С
	между + 5 и + 30

	Прочность на сжатие
—                  через 1 день
—                  через 7 дней
—                  через 28 дней
	EN 12190
	Н/мм2
	 
≥ 12
≥ 20
≥ 25

	Адгезия к бетону (28 дней)
	EN 1542
	Н/мм2
	≥ 0,8

	Адгезия к бетону после замораживания/оттаивания (50 циклов с солью)
	EN 13687-1
	Н/мм2
	≥0,8

	Адгезия к бетону после насыщения водой/высыхания (30 циклов)
	EN 13687-2
	Н/мм2
	≥0,8

	Адгезия к бетону после смены температур в сухом состоянии (30 циклов)
	EN 13687-4
	Н/мм2
	≥ 0,8

	Тенденция к образованию трещин (I)
	кольцо типа Coutinho
	 
	отсутствие трещин после 180 дней

	Тенденция к образованию трещин (II)
	V-образный канал типа DIN
	 
	отсутствие трещин после 180 дней

	Капиллярная абсорбция
	EN 13057
	кг.
 м-2 ч-0,5
	≤ 0,5


*Время затвердевания измеряется при температуре +21ºC (± 2°C) и относительной влажности 60% ± 10%. Более высокие температуры сокращают, а более низкие продлевают это время.
 
ОСОБЕННОСТИ
смесь приготовлена с использованием нанотехнологий для минимизации тенденции к усадке и образованию трещин
—   легкое   нанесение: можно наносить кельмой, шпателем и т.д.
— тиксотропный однородный безусадочный раствор
—  отличные выравнивающие свойства
—   может использоваться для нанесения тонкого слоя и для заполнения раковин в бетоне
—  быстрый набор прочности: последующее покрытие можно наносить уже через 4 часа
—  низкий модуль упругости
—  низкое содержание хроматов (Cr[VI] < 2 частей на миллион)
—  отсутствие хлоридов.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(a)  Подготовка поверхности:
Бетон должен быть выдержан в течение 28 суток, быть чистым и крепким для обеспечения хорошей адгезии. Если данный возраст не достигнут, необходимо выполнить пробное нанесение. Весь рыхлый бетон или раствор, пыль, смазочные материалы, нефтепродукты, антиадгезивы для опалубки и т.д. должны быть удалены. Рекомендуются безударные/ вибрационные методы очистки, например, пескоструйная очистка или очистка водой высокого давления. После подготовки на поверхности
железобетонной конструкции должен быть отчетливо виден мелкий заполнитель.
(b)   Насыщение основания водой:
Подготовленное основание должно быть насыщено водой. Излишки воды удалить сжатым воздухом или ветошью.
(c)  Приготовление раствора:
Используйте весь мешок для замеса. Поврежденные и открытые мешки не должны использоваться.
Перемешивание Emaco® Nanocrete FC осуществляется ручным миксером со специальной насадкой, или с помощью растворосмесителя принудительного действия в течение 2-3 минут, пока не будет получена пластичная однородная масса.
Оставьте раствор на 3-4 минуты и затем снова перемешайте его в течение 2-3 минут.
Внимание: Никогда не превышайте количество воды затворения!
Необходимая вода для затворения: 3,6 — 4,5 литра на мешок 20 кг в зависимости от требуемой консистенции.
 (d) Нанесение раствора:
Минимальная температура нанесения материала составляет + 50С. Материал наносится кельмой или шпателем. При использовании в качестве выравнивающего покрытия, сначала нанесите контактный тонкий слой приготовленного раствора Emaco® Nanocrete FC.
Разглаживание с помощью кельмы или финишная отделка мастерком или губкой может выполняться сразу, как только раствор начнет схватываться, обычно через 20 — 60 минут (в зависимости от толщины слоя) при температуре +20°C. При таких условиях окружающей среды Emaco® Nanocrete FC может покрываться сверху защитными покрытиями* Masterseal® примерно через 4 часа.
Обратите внимание: При более низких температурах и/или при более высокой влажности это время будет увеличиваться!
* Обращайтесь в ООО «БалтМонолитСтрой» для получения дополнительной информации по типу материалов, доступных в номенклатуре Masterseal®.
Очистка рабочего инструмента Не схватившийся материал на инструменте можно очистить водой. Засохший/отвердевший материал можно удалить только механическим способом.
РАСХОД МАТЕРИАЛА
Из одного мешка 20 кг получается примерно 13,5 литров раствора.
Примерно 1,8 кг смешанного продукта на 1 м2 при толщине слоя 1 мм (примерно 1,5 кг  сухого порошка на 1 м2 при толщине слоя 1 мм). Такой расход является теоретическим, он зависит от шероховатости основания, по этой причине расход должен устанавливаться в каждом конкретном случае посредством испытаний “на месте проведения работ”.
УПАКОВКА
Emaco® Nanocrete FC поставляется влагонепроницаемых мешках по 20 кг.
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Храните мешки в сухих и прохладных складских условиях. Срок годности в этих условиях составляет 12 месяцев в неповреждённой оригинальной упаковке.
ВНИМАНИЕ
—   Не применяйте материал при температурах ниже + 5°С или выше + 30°С.
—   Не добавляйте цемент, песок или другие вещества, которые могут повлиять на свойства материала.
—   Никогда не добавляйте воду в свежий раствор, который вы начали использовать.
—   Только что нанесенный материал должен быть защищен от дождя как минимум на 24 часа.
—   Emaco® Nanocrete FC не требует влажностного ухода.
—  В сухих, жарких и ветреных условиях для оптимального отверждения используйте, отвердители, например, Masterkure®.
—  Обращайтесь в ООО «БалтМонолитСтрой» для получения любой необходимой информации, не указанной в данном документе.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При применении материала Emaco® Nanocrete FC необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности, которые действуют при работе с химической продукцией. После окончания работ следует тщательно вымыть руки. Материал Emaco® Nanocrete FC содержит цемент. При затворении водой происходит щелочная реакция. В связи с этим возможно раздражение кожи или химические ожоги слизистых оболочек (например, глаз), поэтому следует избегать длительного контакта с материалом. При соприкосновении со слизистой оболочкой глаза, необходимо немедленно тщательно промыть глаза водой, после чего обратиться к врачу. При соприкосновении с кожей необходимо немедленно снять загрязнённую одежду и вымыть кожу большим количеством воды с мылом. Следует использовать соответствующие защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки, пропитанные нитрилом). При попадании внутрь следует немедленно проконсультироваться с врачом, предоставив информацию о свойствах материала.
Рекомендуемые товары

 Информация MilitaryCAC о важности сертификатов Министерства обороны США 

 InstallRoot автоматизирует установку сертификатов DoD
 на ваш компьютер с Windows

 Чтобы получить доступ к веб-сайтам DoD с вашего компьютера, вам необходимо
 эти сертификаты на вашем компьютере. Возможно, вам потребуется переустановить
 сертификаты, если веб-сайт с включенным CAC не загружается, веб-сайт, который вы
 посещение предлагает вам сообщение
   есть проблема с
 Сертификат безопасности сайта  /  сайт не
 доверенный  , у вас  получил новый CAC , или
 ваш сайт DoD работал до недавнего времени и не работает сейчас.

   Пользователи компьютеров Apple 
  подписаться на эти
 инструкция

 Пользователи  Windows RT подписаны на эти
 инструкция  (или любой, кто не хочет устанавливать InstallRoot 5.5
 программа ниже)

  Пользователи Chromebook следуют этим инструкциям 

 InstallRoot создается DISA для компьютеров Windows, если у вас есть проблемы с
 этот файл, свяжитесь с ними.
 ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не хотите устанавливать программу InstallRoot или
 проблемы с файлом InstallRoot, можно установить
 сертификаты вручную,
 следуя этим инструкциям.


Пользователи Windows, загрузите InstallRoot 5.5 с: 

MilitaryCAC (версия .msi) (27,7 МБ),

MilitaryCAC (версия .zip) (25,9 МБ),
 или
 DoD Cyber Exchange (версия .msi) (27,7 МБ)
 (Это тот же файл [за исключением.zip version] с двух разных серверов, в случае если одна из ссылок не работает)


 Выбрать  Далее> 
 .

 Оставьте место установки по умолчанию, затем выберите  Далее> 
 .

 Выбрать  Далее> 
 .

 Выберите  Установить 
 .

 Подожди
 .

 .
 Выберите  Запустить InstallRoot 
 .
 .


Нажмите  Установить сертификаты 
 Если у вас установлен Firefox, вы можете увидеть 2 или 3 вкладки

 ПРИМЕЧАНИЕ: Я
 есть один отчет, что человек должен был выбрать  Restart as Administrator.
  Это был первый и единственный человек за несколько лет работы этой программы.
 существует, что я слышал это.

 Исправлено не обновление InstallRoot
 в InstallRoot 5.2




 Выберите  Да  (этот экран может отображаться 2–4 раза) во время установки.
 каждый из сертификатов DoD Root CA 2, 3, 4 и 5
 .

 Выберите  OK  (ваше количество добавлений будет отличаться от ) 

 .
 Как проверить, что у вас установлены сертификаты



Откройте Internet Explorer, выберите Инструменты (Gear), Свойства обозревателя



Выберите Content (вкладка), Certificates (кнопка)



 Промежуточные центры сертификации  (вкладка) прокрутите вниз 
 Выдан на номер  (столбец) на буквы DOD, чтобы подтвердить, что у вас есть:
 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА DOD CA-33 — EMAIL CA-34
 Министерства обороны США


 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА DOD CA-39 — EMAIL CA-44
 Министерства обороны США


 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА DOD CA-49 — EMAIL CA-52
 Министерства обороны США


 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА DOD CA-59


 DOD ID CA-33 — DOD ID CA-34


 DOD ID CA-39 — DOD ID CA-44


 DOD ID CA-49 — DOD ID CA-52


 Идентификатор DOD CA-59


 ПО DOD ID SW CA-35 через DOD ID SW CA-38


 ПО DOD ID SW CA-45 через DOD ID SW CA-48


 ПО DOD SW CA-53 через ПО DOD CA-58

 и


 ПО министерства обороны CA-60 — ПО министерства обороны CA-61


 Пожалуйста, проверьте установленные корневые сертификаты (иногда антивирусная программа
 не позволяет их устанавливать)


 Откройте  Trusted Root Certification Authorities  (вкладка), проверьте, что вы
 есть:
 DoD Root CA 2 — DoD Root CA 5



 Если вы видите « Проблема с
 сертификат безопасности этого веб-сайта  «после установки DoD
 InstallRoot файл или ошибка красного сертификата ниже,
 следуйте этому руководству
 ПРОДОЛЖАТЬ
 ШАГ 4 — УСТАНОВИТЕ ACTIVCLIENT


 
 В
 Инструмент Cross Cert Remover
 «предполагается» автоматическим способом удаления некоторых сертификатов,
 вызвать проблемы с доступом.Из того, что я испытал, вам все еще нужно
 следовать
мой гид [слайды 16 и 17] и вручную удалить сертификаты Cross Cert
 Инструмент для удаления не может удалить. Не стесняйтесь использовать, если хотите потратить впустую
 ваше время. 
 
 Вы можете установить как InstallRoot, так и инструмент Cross Cert Removal за один
 один файл, созданный NETCOM (Army Network Enterprise Technology
 Команда) 
 
 Этот файл создан ТОЛЬКО для домашних пользователей, вы
 можно скачать по ссылке: 
 
 https: // militarycac.ru / CACDrivers / HomeUserCertTool_V06.zip 

Информация:
 
 Сертификат есть
 цифровой документ, удостоверяющий личность веб-сайта или отдельных лиц.
 Веб-сайты DoD используют сертификат, чтобы идентифицировать себя для своих пользователей и
 включить безопасные соединения. Если вы получаете предупреждение о том, что сайт
 является ненадежным / небезопасным, вам необходимо установить «Сертификаты DoD».
 Чтобы получить доступ к сайтам, включенным с помощью сертификата DoD PKI, не будучи
 предлагалось принять цепочку сертификатов DoD при каждом входе в систему [например, Firefox
 и Safari do], пользователям Internet Explorer и Chrome следует установить
 Сертификаты DoD.Они отделены от личных сертификатов, которые
 находятся на вашем CAC, но они связаны. 
 Корневые сертификаты
 Как вы (или ваш веб-сервер) можете доверять личности
 кто-нибудь по сети? Инфраструктура доверенных третьих лиц
 была создана для распределения доверия между конечными пользователями. Этот
 инфраструктура подтверждает, что мы такие, какими мы себя называем. Если мы будем доверять
 Инфраструктура DoD PKI, тогда инфраструктура может поручиться за доверие
 другие, имеющие сертификаты, выданные DoD PKI.
 Щелкните для увеличения изображения
 .
 Инфраструктура DoD PKI состоит из двух корневых
 Центры сертификации и ряд промежуточных органов. Если
 все корневые сертификаты DoD не установлены на вашем компьютере, различные
 приложения не смогут доверять всем сертификатам DoD PKI.
 Щелкните для увеличения изображения
 .
 Более подробную информацию об этом изображении можно найти здесь:
 https: // iase.disa.mil/pki-pke/interoperability/Pages/index.aspx
 Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ Краткое руководство по сертификатам IAPP и EIAPP 
 Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ, издание 2009 г., более подробно описывает сертификаты IAPP и EIAPP. В соответствии с кратким руководством, выпущенным DUV, DVU испытал увеличение количества запросов по классам, связанных с требованиями к выбросам  NOx  судовыми дизельными двигателями и судовыми.
 Кроме того, в этой статье мы должны обсудить и уточнить разницу между сертификатами IAPP и EIAPP.Этот вопрос обычно не задает большинство моряков на собеседовании.
 Возможно, вы знаете полное значение приведенных выше сокращений, но в помощь тем, кто не имеет представления;
 IAPP — Международное предотвращение загрязнения воздуха
 EIAPP — Международное предотвращение загрязнения воздуха двигателями
 Какова основная цель IAPP и EIAPP? 
 Сертификат  IAPP  поддерживает роль МАРПОЛ в отношении загрязнения атмосферы от  судов . поскольку у судов есть другие средства загрязнения воздуха, кроме главного двигателя, сертификат выдается судам, которые соответствуют ролям.Кроме того, сертификат  EIAPP  является сертификатом предотвращения загрязнения воздуха главным двигателем, который касается выбросов NOx. Этот сертификат выдается только морскому двигателю, который соответствует требованиям.
 Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ, руководство по IAPP и EIAPP — Изображение предоставлено SlideShare, все права защищены
  См. Также;   MARPOL ВОПРОС И ОТВЕТ 
 В целом IAPP предназначен для судна (загрязнение воздуха), а EIAPP — для двигателя (загрязнение воздуха NOx). Зная это, давайте обсудим требования EIAPP к выбросам;
 Как вы, возможно, знаете, существует три уровня допустимых выбросов NOx от судовых дизельных двигателей, в зависимости от даты закладки киля корабля и времени установки двигателя.
 a) Уровень I — применяется с 1 января 2000 г.
 b) Уровень II — применяется с 1 января 2011 г.
 c) Уровень III — применяется с 1 января 2016 г.
 Чтобы прочитать полную информацию о вышеуказанных правилах, я рекомендую вы видите рег. 13, parts 35
 В соответствии с вышеуказанным постановлением, прежде чем планировать замену или модификацию двигателя вашего судна, владелец должен оценить, повлияет ли действие на сертификат EIAPP соответствующего двигателя. То же самое касается модификации или установки дополнительного оборудования, покрытого IAPP, руководство корабля и владелец должны проверить наличие надлежащего руководства.
 Какие основные преобразования в рамках EIAPP? 
 Существует три сценария, которые определяют серьезное переоборудование, например, переоборудование дизельного двигателя, который был установлен в 2000 году или позже;
 a) Максимальные непрерывные рейтинги увеличены более чем на 10% по сравнению с первоначальным сертификатом.
 b) Установка заменяющего двигателя, тип которого не идентичен тому, который он заменяет, или установка дополнительного двигателя
 c) Для двигателя, установленного на судах, построенных в январе 2000 года или после этой даты, существенная модификация может быть сделано.Это означает любую модификацию, которая может привести к превышению допустимого уровня выбросов в двигателе. Подробнее читайте в Приложении VI к МАРПОЛ — Сводка требований или вы также можете узнать больше о Первоначальном освидетельствовании МАРПОЛ 73/78 ПРИЛОЖЕНИЕ VI (Правила предотвращения загрязнения воздуха с судов).
 Морская и оффшорная аналитическая команда, мы здесь, чтобы поделиться полезными знаниями, чтобы помочь морским профессионалам и новичкам, поэтому, если у вас есть база вопросов по теме или другие связанные морские вопросы, не стесняйтесь связаться с нами или оставьте свой комментарий, чтобы иметь больше руководства от других.
 Мы надеемся, что это краткое руководство окажется полезным для нашего читателя.   Статьей лайк, поделись с друзьями.  
 Вы также можете подписаться на рассылку новостей по электронной почте, обновления в социальных сетях и связаться с нашим приложением для Android.
 MARPOL — Часто задаваемые вопросы и ответы
 Пройдите викторину по Конвенции MARPOL 73/78 здесь
 Начать викторину
 Ваш ответ:
 Правильный ответ:
 Следующий
 Вы получили {{SCORE_CORRECT}} из {{SCORE_TOTAL}}
 Вот так: 
 Нравится Загрузка…
 Способы создания сертификатов | Документы Microsoft 
	  07.01.2019 
	 4 минуты на чтение
	

 В этой статье 
 Сертификат Key Vault (KV) можно создать или импортировать в хранилище ключей. Когда создается сертификат KV, закрытый ключ создается внутри хранилища ключей и никогда не предоставляется владельцу сертификата.Ниже приведены способы создания сертификата в Key Vault:
	  Создайте самозаверяющий сертификат:  Это создаст пару открытого и закрытого ключей и свяжет ее с сертификатом. Сертификат будет подписан собственным ключом.

	  Создайте новый сертификат вручную:  Это создаст пару открытого и закрытого ключей и сгенерирует запрос на подпись сертификата X.509. Запрос на подпись может быть подписан вашим центром регистрации или центром сертификации.Подписанный сертификат x509 можно объединить с ожидающей парой ключей, чтобы завершить сертификат KV в Key Vault. Хотя этот метод требует дополнительных действий, он обеспечивает большую безопасность, поскольку закрытый ключ создается в Key Vault и ограничивается им. Это объясняется на диаграмме ниже.


 Следующие описания соответствуют шагам, обозначенным зелеными буквами на предыдущей диаграмме.
	 На схеме выше ваше приложение создает сертификат, который внутренне начинается с создания ключа в вашем хранилище ключей.
	 Key Vault возвращает вашему приложению запрос на подпись сертификата (CSR)
	 Ваше приложение передает CSR в выбранный вами центр сертификации.
	 Выбранный вами ЦС отвечает сертификатом X509.
	 Ваше приложение завершает создание нового сертификата путем слияния сертификата X509 из вашего центра сертификации.

	  Создайте сертификат с известным поставщиком эмитента:  Этот метод требует от вас выполнения одноразовой задачи по созданию объекта эмитента.После создания объекта эмитента в вашем хранилище ключей на его имя можно указать в политике сертификата KV. Запрос на создание такого сертификата KV создаст пару ключей в хранилище и обменивается данными со службой поставщика эмитента, используя информацию в указанном объекте эмитента для получения сертификата x509. Сертификат x509 извлекается из службы эмитента и объединяется с парой ключей для завершения создания сертификата KV.

 Следующие описания соответствуют шагам, обозначенным зелеными буквами на предыдущей диаграмме.
	 На схеме выше ваше приложение создает сертификат, который внутренне начинается с создания ключа в вашем хранилище ключей.
	 Key Vault отправляет запрос сертификата TLS / SSL в ЦС.
	 Ваше приложение опрашивает ваше хранилище ключей в режиме цикла и ожидания на предмет завершения сертификата. Создание сертификата завершено, когда Key Vault получает ответ ЦС с сертификатом x509.
	 Центр сертификации отвечает на запрос сертификата TLS / SSL Key Vault сертификатом TLS / SSL X.509 сертификат.
	 Создание нового сертификата завершается объединением сертификата TLS / SSL X.509 для ЦС.

 Асинхронный процесс 
 Создание сертификата
 кВ — это асинхронный процесс. Эта операция создаст запрос сертификата KV и вернет код состояния HTTP 202 (Принято). Состояние запроса можно отследить, опросив ожидающий объект, созданный этой операцией. Полный URI ожидающего объекта возвращается в заголовке LOCATION.
 По завершении запроса на создание сертификата KV статус ожидающего объекта изменится на «завершено» с «выполняется», и будет создана новая версия сертификата KV. Это станет текущей версией.
 Первое создание 
 Когда сертификат KV создается впервые, адресный ключ и секрет также создаются с тем же именем, что и сертификат. Если имя уже используется, операция завершится ошибкой с кодом состояния http 409 (конфликт).Адресный ключ и секрет получают свои атрибуты из атрибутов сертификата KV. Адресный ключ и секрет, созданные таким образом, помечаются как управляемые ключи и секреты, время жизни которых управляется Key Vault. Управляемые ключи и секреты доступны только для чтения. Примечание. Если срок действия сертификата KV истекает или он отключен, соответствующий ключ и секрет станут неработоспособными.
 Если это первая операция по созданию сертификата KV, тогда необходима политика. Политика также может поставляться с последовательными операциями создания для замены ресурса политики.Если политика не указана, то ресурс политики в службе используется для создания следующей версии сертификата KV. Обратите внимание, что пока выполняется запрос на создание следующей версии, текущий сертификат KV, а также соответствующие адресные ключ и секрет остаются неизменными.
 Самостоятельно выданный сертификат 
 Чтобы создать самостоятельно выданный сертификат, установите для имени издателя значение «Self» в политике сертификатов, как показано в следующем фрагменте из политики сертификатов.
  "эмитент": {
       "name": "Я"
    }

  
 Если имя эмитента не указано, то для имени эмитента устанавливается значение «Неизвестно».Если эмитент «Неизвестен», владелец сертификата должен будет вручную получить сертификат x509 от эмитента по своему выбору, а затем объединить публичный сертификат x509 с ожидающим объектом сертификата хранилища ключей для завершения создания сертификата.
  "эмитент": {
       "name": "Неизвестно"
    }

  
 Партнерские провайдеры CA 
 Создание сертификата может быть выполнено вручную или с помощью «Самостоятельного» эмитента. Key Vault также сотрудничает с некоторыми поставщиками эмитентов, чтобы упростить создание сертификатов.Следующие типы сертификатов можно заказать для хранилища ключей у этих партнеров-поставщиков.
	 Провайдер	 Тип сертификата	 Настройка конфигурации
	 DigiCert	 Key Vault предлагает сертификаты SSL OV или EV с DigiCert	 Руководство по интеграции
	 GlobalSign	 Key Vault предлагает сертификаты OV или EV SSL с GlobalSign	 Руководство по интеграции

 Издатель сертификата — это объект, представленный в Azure Key Vault (KV) как ресурс CertificateIssuer.Он используется для предоставления информации об источнике сертификата KV; имя эмитента, поставщик, учетные данные и другие административные данные.
 Обратите внимание, что когда заказ размещается у поставщика-эмитента, он может соблюдать или отменять расширения сертификата x509 и срок действия сертификата в зависимости от типа сертификата.
 Авторизация: требуются сертификаты / разрешение на создание.
 См. Также 
 Контроль и управление созданием сертификатов 
	  07.01.2019 
	 5 минут на чтение
		



 В этой статье 
 Применимо к: Azure
 В этой статье описаны следующие сценарии / операции:
	 Запросить сертификат KV у поддерживаемого эмитента
	 Получить ожидающий запрос — статус запроса «inProgress»
	 Получить ожидающий запрос — статус запроса «завершен»
	 Получить ожидающий запрос — статус ожидающего запроса «отменен» или «сбой»
	 Получить ожидающий запрос — статус ожидающего запроса «удален» или «перезаписан»
	 Создание (или импорт) при наличии ожидающего запроса — статус «inProgress»
	 Слияние при создании ожидающего запроса с помощью эмитента (например, DigiCert)
	 Запросить отмену при статусе ожидающего запроса «inProgress»
	 Удалить объект ожидающего запроса
	 Создать сертификат KV вручную
	 Слияние при создании ожидающего запроса — создание сертификата вручную

 Запросить сертификат KV у поддерживаемого эмитента 
	 Метод	 URI запроса
	 ПОСТ	  https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/create?api-version={api-version} 

 В следующих примерах требуется, чтобы объект с именем «mydigicert» уже был доступен в вашем хранилище ключей у поставщика услуг в качестве DigiCert. Издатель сертификата — это объект, представленный в Azure Key Vault (KV) как ресурс CertificateIssuer. Он используется для предоставления информации об источнике сертификата KV; имя эмитента, поставщик, учетные данные и другие административные данные.
 Запрос 
  {
  "policy": {
    "x509_props": {
      "subject": "CN = MyCertSubject1"
    },
    "эмитент": {
      "name": "mydigicert",
      "cty": "OV-SSL",
    }
  }
}
  
 Ответ 
  StatusCode: 202, ReasonPhrase: «Принято»
Расположение: «https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}&request_id=a76827a18b63421c917da80f28e9913d "
{
  «id»: «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending»,
  "эмитент": {
    "name": "mydigicert"
  },
  "csr": "MIICq ...... DD5Lp5cqXg ==",
  "cancellation_requested": ложь,
  "status": "InProgress",
  "status_details": "Ожидающий сертификат создан. Запрос сертификата выполняется. Это может занять некоторое время в зависимости от поставщика эмитента. Повторите попытку позже",
  "request_id": "a76827a18b63421c917da80f28e9913d"
}

  
 Получить ожидающий запрос — статус запроса «inProgress» 
	 Метод	 URI запроса
	 ПОЛУЧИТЬ	  https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version} 

 Запрос 
 GET  «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}&request_id=a76827a18b63421c917da80f28e9913d» 
 ИЛИ
 GET  «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}» 
 Примечание
 Если в запросе указано  request_id , он действует как фильтр.Если  request_id  в запросе и в ожидающем объекте различаются, возвращается код состояния http 404.
 Ответ 
  StatusCode: 200, ReasonPhrase: «ОК»
{
  «id»: «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending»,
  "эмитент": {
    "name": "{название-эмитента}"
  },
  "csr": "MIICq ...... DD5Lp5cqXg ==",
  "cancellation_requested": ложь,
  "status": "inProgress",
  "status_details": "…",
  "request_id": "a76827a18b63421c917da80f28e9913d"
}

  
 Получить ожидающий запрос — статус запроса «завершен» 
 Запрос 
	 Метод	 URI запроса
	 ПОЛУЧИТЬ	  https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version} 

 GET  “https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}&request_id=a76827a18b63421c917da80f28e9913d" 
 ИЛИ
 GET  «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}» 
 Ответ 
  StatusCode: 200, ReasonPhrase: «ОК»
{
  «id»: «https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending ",
  "эмитент": {
    "name": "{название-эмитента}"
  },
  "csr": "MIICq ...... DD5Lp5cqXg ==",
  "cancellation_requested": ложь,
  "статус": "завершено",
  "request_id": "a76827a18b63421c917da80f28e9913d",
  "target": "https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1?api-version={api-version}"
}

  
 Получить ожидающий запрос — статус ожидающего запроса «отменен» или «не выполнен» 
 Запрос 
	 Метод	 URI запроса
	 ПОЛУЧИТЬ	  https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version} 

 GET  “https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}&request_id=a76827a18b63421c917da80f28e9913d" 
 ИЛИ
 GET  «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}» 
 Ответ 
  StatusCode: 200, ReasonPhrase: «ОК»
{
  «id»: «https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending ",
  "эмитент": {
    "name": "{название-эмитента}"
  },
  "csr": "MIICq ...... DD5Lp5cqXg ==",
  "cancellation_requested": ложь,
  "статус": "не удалось",
  "status_details": "",
  "request_id": "a76827a18b63421c917da80f28e9913d",
  "ошибка": {
    "код": "",
    "message": ""
  }
}

  
 Примечание
 Значение кода ошибки   может быть «Ошибка выдающего сертификат» или «Запрос отклонен» в зависимости от ошибки эмитента или пользователя соответственно.
 Получить ожидающий запрос — статус ожидающего запроса «удален» или «перезаписан» 
 Ожидающий объект может быть удален или перезаписан операцией создания / импорта, если его статус не «inProgress».
	 Метод	 URI запроса
	 ПОЛУЧИТЬ	  https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version} 

 Запрос 
 GET  «https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}&request_id=a76827a18b63421c917da80f28e9913d "
 ИЛИ
 GET  «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}» 
 Ответ 
  StatusCode: 404, ReasonPhrase: «Не найдено»
{
  "ошибка": {
    "code": "PendingCertificateNotFound",
    "message": "…"
  }
}

  
 Создание (или импорт) при наличии ожидающего запроса — статус «inProgress» 
 Ожидающий объект имеет четыре возможных состояния; «в процессе», «отменено», «не удалось» или «завершено».«
 Когда состояние ожидающего запроса — «inprogress», операции создания (и импорта) завершатся ошибкой с кодом состояния http 409 (конфликт).
 Для устранения конфликта:
	 Если сертификат создается вручную, вы можете заполнить сертификат KV, выполнив слияние или удалить ожидающий объект.

	 Если сертификат создается издателем, вы можете дождаться завершения, сбоя или отмены сертификата. Кроме того, вы можете удалить ожидающий объект.


 Примечание
 Удаление ожидающего объекта может или не может отменить запрос сертификата x509 у поставщика.
	 Метод	 URI запроса
	 ПОСТ	  https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/create?api-version={api-version} 

 Запрос 
  {
  "policy": {
    "x509_props": {
      "subject": "CN = MyCertSubject1"
    },
    "эмитент": {
      "name": "mydigicert"
    }
  }
}
  
 Ответ 
  StatusCode: 409, ReasonPhrase: 'Конфликт'
{
  "ошибка": {
    «код»: «Запрещено»,
    "message": "Новый сертификат хранилища ключей не может быть создан или импортирован, пока статус ожидающего сертификата хранилища ключей находится в состоянии" Выполнено "."
  }
}

  
 Слияние при создании ожидающего запроса с эмитентом 
 Слияние не разрешено, когда ожидающий объект создается с помощью эмитента, но разрешено, когда его состояние «inProgress».
 Если запрос на создание сертификата x509 по какой-то причине не выполняется или отменяется, и если сертификат x509 может быть получен с помощью внеполосных средств, для завершения сертификата KV может быть выполнена операция слияния.
	 Метод	 URI запроса
	 ПОСТ	  https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending/merge?api-version={api-version} 

 Запрос 
  {
  "x5c": ["MIICxTCCAbi ……………………… обрезано для краткости ……………………………………………… EPAQj8 ="]
}

  
 Ответ 
  StatusCode: 403, ReasonPhrase: 'Запрещено'
{
  "ошибка": {
    «код»: «Запрещено»,
    "message": "Слияние запрещено для ожидающего объекта, созданного с эмитентом: , пока оно находится в процессе."
  }
}

  
 Запрос на отмену при статусе ожидающего запроса «inProgress» 
 Отмена возможна только по запросу.Запрос может быть или не может быть отменен. Если запрос не «inProgress», возвращается HTTP-статус 400 (неверный запрос).
	 Метод	 URI запроса
	 НАШИВКА	  https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version} 

 Запрос 
 ПАТЧ  «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}&request_id=a76827a18b63421c917da80f28e9913d» 
 ИЛИ
 ПАТЧ  «https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version} "
  {
  "cancellation_requested": правда
}

  
 Ответ 
  StatusCode: 200, ReasonPhrase: «ОК»
{
  «id»: «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending»,
  "эмитент": {
    "name": "{название-эмитента}"
  },
  "csr": "MIICq ...... DD5Lp5cqXg ==",
  "cancellation_requested": правда,
  "status": "inProgress",
  "status_details": "…",
  "request_id": "a76827a18b63421c917da80f28e9913d"
}
  
 Удалить объект ожидающего запроса 
 Примечание
 Удаление ожидающего объекта может или не может отменить запрос сертификата x509 у поставщика.
	 Метод	 URI запроса
	 УДАЛИТЬ	  https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version} 

 Запрос 
 УДАЛИТЬ  «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}&request_id=a76827a18b63421c917da80f28e9913d» 
 ИЛИ
 УДАЛИТЬ  «https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version} "
 Ответ 
  StatusCode: 200, ReasonPhrase: «ОК»
{
  «id»: «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending»,
  "эмитент": {
    "name": "{название-эмитента}"
  },
  "csr": "MIICq ...... DD5Lp5cqXg ==",
  "cancellation_requested": ложь,
  "status": "inProgress",
  "request_id": "a76827a18b63421c917da80f28e9913d",
}
  
 Создать сертификат KV вручную 
 Вы можете создать сертификат, выпущенный центром сертификации по вашему выбору, путем создания вручную.Установите для имени эмитента значение «Неизвестно» или не указывайте поле эмитента.
	 Метод	 URI запроса
	 ПОСТ	  https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/create?api-version={api-version} 

 Запрос 
  {
  "policy": {
    "x509_props": {
      "subject": "CN = MyCertSubject1"
    },
    "эмитент": {
      "name": "Неизвестно"
    }
  }
}

  
 Ответ 
  StatusCode: 202, ReasonPhrase: «Принято»
Расположение: «https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending?api-version={api-version}&request_id=a76827a18b63421c917da80f28e9913d "
{
  «id»: «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending»,
  "эмитент": {
    "name": "Неизвестно"
  },
  "csr": "MIICq ...... DD5Lp5cqXg ==",
  "status": "inProgress",
  "status_details": "Ожидающий сертификат создан. Выполните слияние, чтобы завершить запрос.",
  "request_id": "a76827a18b63421c917da80f28e9913d"
}

  
 Слияние при создании ожидающего запроса — создание сертификата вручную 
	 Метод	 URI запроса
	 ПОСТ	  https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending/merge?api-version={api-version} 

 Запрос 
  {
  "x5c": ["MIICxTCCAbi ……………………… обрезано для краткости ……………………………………………… EPAQj8 ="]
}

  
	 Имя элемента	 Обязательно	 Тип	 Версия	 Описание
	 x5c	 Есть	 массив	 

 Цепочка сертификатов
	 X509 в виде массива строк с базой 64.

 Ответ 
  StatusCode: 201, ReasonPhrase: «Создано»
Расположение: «https://mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1?api-version={api-version}»
{
"id": "https mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/f366e1a9dd774288ad84a45a5f620352",
"kid": "https: // mykeyvault.vault.azure.net/keys/mycert1/f366e1a9dd774288ad84a45a5f620352",
"sid": "mykeyvault.vault.azure.net/secrets/mycert1/f366e1a9dd774288ad84a45a5f620352",
"cer": "…… de34534 ……",
"x5t": "n14q2wbvyXr71Pcb58NivuiwJKk",
"attributes": {
"включен": правда,
«exp»: 1530394215,
«НБФ»: 1435699215,
«создано»: 1435699919,
"обновлено": 1435699919
},
"на рассмотрении": {
"id": "https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/pending "
},
"policy": {
"id": "https: // mykeyvault.vault.azure.net/certificates/mycert1/policy",
"key_props": {
"экспортный": ложь,
«кты»: «ЮАР»,
"key_size": 2048,
"reuse_key": ложь
},
"secret_props": {
"contentType": "application / x-pkcs12"
},
"x509_props": {
"subject": "CN = Mycert1",
«экус»: [«1.3.6.1.5.5.7.3.1», «1.3.6.1.5.5.7.3.2»],
"validity_months": 12
},
"Life_action": [{
"триггер": {
«срок_процента»: 80
},
"действие": {
"action_type": "EmailContacts"
}
}],
"эмитент": {
"name": "Неизвестно"
},
"attributes": {
"включен": правда,
«создано»: 1435699811,
"обновлено": 1435699811
}
}
}
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